A késziilék telepitése miiszaki jartassagot feltételez. Sziikség esetén kérje szakember segitségeét.
A garancia kizardlag szakszerii telepités és rendeltetésszerii hasznalat esetén él.

Felszerelés:

Csavarhuzd segitségével pattintsa le a fotocella fedelét. Helyezze el a vezetéket és rigzitse a hatlapot a
mellékelt csavarokkal, az add illetve a vevbegységgel egyiitt. Ha falra szereli, firjon 5 mm atmérdjd lyukat
a tipliknek és csavaroknak. Amennyiben fém felilletre szereli, 2,5 mm atmerdjd lyukat furjon a
csavaroknak. A két egységet egymassal szemben, egy sikban és azonos, kb. 40-60 cm magassagban
rogzitse. Ha szikség van egymas folott két par fotocella elhelyezésére - pl: kisallat, nagyobb gépjarmi
miatt - , a készilékek kozott tartson legalabb 30 cm tavolsagot. A vevdegységet (RX) lehetdleg a
Napnak hattal helyezze el.

Bekdotés:
- : tapfesziltség negativ kapcsa
+ : tapfesziiltség pozitiv kapcsa
NC: biztonsagi eszkézként mikodtetve kiisse a vezérlés megfelelé bemenetére (FOT, STOP, etc.)
COM: kdsse a vezérlés biztonsagi eszkdzokhoz tartozd kézts kapcsahoz (COM, C, etc.)
NO: vezérld eszkdzként mikddtetve kosse a vezérlés megfeleld bemenetére

Valtakozo fesziiltség esetén a '-' és '+ kapcsokat polaritas flggetlentl kdsse be.

A szerelést arnyékolt kabellel végezze, az arnyékolast ktisse a haldzati védéfsldbe! Ha tébb fotocellat
csatlakoztat egy bemenetre, akkor hasznalt 'NC' vagy 'NO’ és 'COM’ kapcsokat sorba kell kotnie.

Jumper az addn (TX): A hatotavolsag a révidzar athelyezésével allithato: 100% = 1-8 méter,
200% = 1-15 méter

Beiizemelés:

Helyezze a késziiléket feszlltség ala. A megfeleld elhelyezés és bekotés utan a tapfesziiltségjelzd

'+ led, és az 'NC' led folyamatosan vilagit. Minden alkalommal, amikor az infrasugar megszakad, a zold
szinli 'NC' led elalszik halk kattand hang kiséretében, ugyanakkor a piros szind 'NO’ led vilagit.
Pattintsa vissza a fotocella fedeleit. Szakitsa meg néhanyszor az infrasugarat, hogy ellendrizze a relé
megfeleld mikodését. A készilék mikodését fél évente ellendrizze és tartsa tisztan kivil-belil.

Miiszaki jellemz6k:

tapfesziitseg: 12-30 V AC/DC (+-5%) A készilék megfelel a B9/336/EEC
aramfelvétel; 75 mA és a 93/68/EEC harmonizalt iranyelveknek.
hullamhossz: 880 nm
mik&dési hémérséklet: -20-+55°C
vedettseg: IP54

relé kontaktus: 1A/24 V Ohmikus H é% C (
hatétavolsag: 1-15m

Kiltéri hasznalatra.



