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Kedves vásárló!
Köszönjük Önnek, hogy cégünk minőségi terméke mellett döntött.

1	 Néhány szó ezen utasításhoz
Olvassa végig figyelmesen ezt az utasítást: fontos információkat talál benne 
a termékről. Vegye figyelembe a megjegyzéseket, és feltétlenül kövesse 
a biztonsági és figyelmeztető utasításokat.
A rádiós komponensek kezelésével kapcsolatban további információkat talál 
az interneten.
Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és biztosítsa, hogy bármikor elérhető 
és elolvasható legyen a termék felhasználói számára.

2	 Biztonsági utasítások
2.1	 Előírás szerinti alkalmazás
A HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur vevőegység egy bidirekcionális vevő 
meghajtások, vezérlések és elektromos fogyasztók irányítására. A vevőegység 
kettő relékimenettel rendelkezik. Mindkettő BiSecur rádióval üzemel.
Más felhasználási mód nem engedélyezett. A gyártó nem vállal felelősséget azon 
károkért, melyeket rendellenes használat vagy hibás működtetés okoz.

2.2	 A vevőegység üzemeltetésének biztonsági utasításai

  Vigyázat
Sérülésveszély akaratlan kapumozgás miatt
▶	 Lásd a figyelmezetést a 8. fejezetben

FIGYELEM
A működőképesség csökkenése környezeti hatásra
Az oda nem figyelés a működőképességet korlátozhatja!
Óvja a vevőegységet a következő hatásoktól:
•	 Közvetlen napsugárzás (eng. környezeti hőmérséklet: -20° C-tól +60° C-ig)
•	 Nedvesség
•	 Porterhelés
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Megjegyzések:
•	 Ha nincs a garázsnak másik bejárata, úgy a programozásban történő minden 

változtatást vagy a rádiós rendszer bővítését a garázson belül végezze.
•	 A rádiós rendszer programozása vagy bővítése után végezzen 

működésellenőrzést.
•	 A rádiós rendszer üzembe helyezéséhez vagy bővítéséhez kizárólag eredeti 

alkatrészeket használjon.
•	 A helyi adottságok befolyásolhatják a rádiós rendszer hatótávolságát.
•	 A GSM 900-telefonok egyidejű használata is befolyásolhatja a hatótávolságot.

3	 A szállított tartalom
•	 HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur vevőegység
•	 Használati utasítás

4	 A vevőegység leírása
HET/S 2 BiSecur

1 Vevőegység dugaszos tápegységgel
2 Dugaszos tápegység 230 - 240 V AC, előszerelve
3 Relékimenet csatlakozókapcsa
4 2-állású DIL-kapcsoló vevőfunkciókhoz
5 P programozógomb (P-gomb)
6 LED, kék (BU), programozás
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HET/S 24 BiSecur

1 Címzett
2 Sorkapocs 12 V AC / 12 - 24 V DC tápfeszültséghez
3 Relékimenet csatlakozókapcsa
4 2-állású DIL-kapcsoló vevőfunkciókhoz
5 P programozógomb (P-gomb)
6 LED, kék (BU), programozás

4.1	 LED-kijelzés
Kék (BU)

Állapot Funkció
röviden világít egy érvényes rádiós kód került felismerésre 

az 1. csatornához
2 × röviden világít egy érvényes rádiós kód került felismerésre 

a 2. csatornához
1 × hosszan világít egy olyan érvényes kód került felismerésre, 

amely mindkét csatornán tárolva lett
lassan villog a vevőegység tanulómódban van az 1. csatornához
villog 2 × a vevőegység tanulómódban van a 2. csatornához
a lassú villogás után 
gyorsan villog

a tanulás közben egy érvényes rádiós kód került 
felismerésre

5 mp-ig lassan villog,
2 mp-ig gyorsan villog

készülék-reset elvégzése ill. lezárása

kI üzemi mód
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4.2	 Gombok és DIL-kapcsolók

P-gomb a rádiós csatorna / relé kiválasztása
DIL-kapcsoló (1/2) a funkciók beállítása

5	 Szerelés

Megjegyzés:
A szerelési helyszín kiválasztásával a hatótávolság optimalizálható. Az irány 
legjobb beálítását próbálkozással kell megállapítani.

6	 Csatlakoztatás
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7	 A vevőegység kapcsolófunkciói
7.1	 HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur

A HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur vevőegység kettő 
relékimenettel rendelkezik, amelyek egymástól függetlenül 
kapcsolhatók. A relékimenettől függően a DIL-kapcsolókkal 
az alábbi funkciók állíthatók be
A jelű DIL-kapcsoló (1) = 1. relékimenet  
B jelű DIL-kapcsoló (2) = 2. relékimenet

7.2	 A DIL-kapcsolók funkciói
(a példán az 1. relékimenet)

Impulzus 0,5 mp
A relé az első impulzusra 0,5 mp-ig húz meg, majd elejt.

BE / KI - kapcsolás
A relé az első adási impulzusra meghúz, majd a következőre elejt.

Beállítások visszaállítása
▶	 Állítsa a DIL-kapcsolót (A/B) az OFF állásra.

A funkciók visszaállítódnak a kiszállított állapotra.

7.3	 A P-gomb funkciója
A P-gombbal az a rádiós csatorna / az a relé kerül kiválasztásra, amelyikre 
a rádiós kódot be kell tanítani.
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8	 Egy rádiós kód betanítása

  Vigyázat
Sérülésveszély akaratlan kapumozgás miatt
A rádiós rendszer tanítási folyamata közben akaratlan kapumozgás léphet fel.
▶	 Figyeljen arra, hogy a rádiós rendszer betanítása során ne tartózkodjanak 

személyek vagy tárgyak a kapu mozgástartományában.

A vevőegységre max. 100 rádiós kód tanítható be. Ezek a meglévő csatornák 
között kerülnek felosztásra.
Ha ugyanaz a rádiós kód két különböző csatornára kerül betanításra, akkor 
az mindkét csatornán eltárolásra kerül.
Tanulómódban a HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur vevőegység csatornái 
között a P-gombbal lehet váltani mindaddig, amíg semmilyen rádiós kód sem 
került felismerésre.

Hogy egy csatornát aktiváljon / váltson:
▶	 Nyomja meg 1 × a P-gombot, hogy az 1. csatornát aktiválja.
▶	 Nyomja meg 2 × a P-gombot, hogy a 2. csatornát aktiválja.

Hogy a tanulómódot megszakítsa:
▶	 Nyomja meg a P-gombot 3 × vagy várjon a Timeoutra (időtúllépés).

Timeout:
Ha 25 mp-en belül semmilyen rádiós kód sem kerül felismerésre, akkor 
a vevőegység automatikusan visszavált üzemi módra.
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8.1	 Rádiós kód betanítása

1.	 Aktiválja a kívánt csatornát a P-gomb megnyomásával.
–	 A kék LED lassan villan az 1. csatornához
–	 A kék LED 2 × villan a 2. csatornához

2.	 Állítsa azt a kéziadót, amelyiknek a rádiós kódját örökíteni kell, örökítő / adó 
üzemmódba.
Ha egy érvényes rádiós kód kerül felismerésre, akkor a LED gyorsan kéken 
villog, majd kialszik.
A vevőegység üzemi módban van.

9	 Üzemeltetés
A vevőegység üzemi módban az érvényes rádiós kód felismerését a kék LED 
felvillanásával jelzi.

Megjegyzés:
Ha a betanított kéziadó-gomb rádiós kódja korábban egy másik kéziadóról 
lett átmásolva, akkor a kéziadó-gombot az első működtetéskor kétszer kell 
megnyomni. 

Egy érvényes rádiós kód került felismerésre 
az 1. csatornához = A LED 1 × röviden világít
Egy érvényes rádiós kód került felismerésre 
az 2. csatornához = A LED 2 × röviden világít
Egy olyan érvényes kód került felismerésre, 
amely mindkét csatornán tárolva lett = A LED 1 × hosszan világít
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10	 Kapcsolási funkciók visszajelzése
Ha egy HS 5 BiSecur kéziadótól vagy a BiSecur Apptól egy automatikus 
visszajelzési parancs érkezik*, a vevőegység azonnal visszajelzi a relé aktuális 
állapotát.

Relé HS 5 BiSecur

Kapcsolási funkció
meghúzva LED: zöld

elejtve LED: piros

Nincs visszajelzés Kommunikációs hiba / 
hatótávolságon kívül

HS 5 BiSecur kéziadó
Ha egy rádiós kód kettő vagy több különböző csatornára lett betanítva, akkor a 
HS 5 BiSecur kéziadón a relé Be / Ki kapcsolási funkciójának állapota értékelődik ki.
Lehetséges visszajelzések:
1.	 Ha a BE / KI kapcsolás funkció nem lett beállítva. 

– Legalább egy relé meghúzott = LED: zöld
– Az összes relé elejtett = LED: piros

2.	 Ha a BE / KI kapcsolás funkció az egyik relére lett beállítva. 
– A kapcsoló relé meghúzott = LED: zöld
– A kapcsoló relé elejtett = LED: piros

A nem kapcsoló relék a visszajelzés szempontjából nem lesznek kiértékelve.

3.	 Ha a BE / KI kapcsolás funkció kettő relékimenetre lett beállítva.  
– Az összes kapcsoló relé meghúzott = LED: zöld
– Legalább egy kapcsoló relé elejtett = LED: piros

BiSecur App
A BiSecur App visszajelzéseit lásd a BiSecur Home használati utasításban  
(www.bisecur-home.com).

* – Lásd a HS 5 BiSecur kéziadó használati utasítását; kapupozíció automatikus 
visszajelzése.
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10.1	 Nincs visszajelzés
Ha a HS 5 BiSecur kéziadó vagy a BiSecur App a parancs kiadása utáni 5 mp-en 
belül semmilyen jelet sem kap a HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur 
vevőegységtől, akkor kommunikációs hiba lépett fel.

–	 A kéziadó LED-je narancssárgán gyorsan 4 × villog
–	 A BiSecur App a megfelelő jelzést mutatja.  

Lásd a BiSecur Home használati utasítását (www.bisecur-home.com).

11	 Készülék-reset
Az összes rádiós kód törölhető a következő lépésekkel.
1.	 Kapcsolja ki a meghúzott relét.
2.	 Nyomja meg a P-gombot, és tartsa nyomva.

–	 A LED 5 mp-ig lassan, kéken villog.
–	 A LED 2 mp-ig gyorsan, kéken villog.

3.	 Engedje el a P-gombot.
Az összes rádiós kód törlődik.

Megjegyzés:
Ha a P-gombot idő előtt elengedi, akkor a készülék-reset megszakad,  
és a rádiós kódok nem törlődnek.

12	 Megsemmisítés
A elektromos és elektronikai készülékeket, valamint az elemeket nem 
szabad a háztartási hulladékba dobni, hanem ezeket az erre 
rendszeresített átvételi- és gyűjtőhelyeken kell leadni.

13	 Műszaki adatok
Típus HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur vevőegység
Frekvencia 868 MHz
Külső tápellátás HET/S 2 BiSecur: 230 - 240 V AC

HET/S 24 BiSecur: 12 V AC / 12 - 24 V DC
Eng. környezeti hőmérséklet -20 °C-tól +60 °C-ig
Védettség IP44
A relék terhelhetősége max. 500 W / 250 V AC; 2,5 A 30 V DC
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14	 EU - megfelelőségi nyilatkozat
Gyártó Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Cím Upheider Weg 94-98

D-33803 Steinhagen

A fent nevezett gyártó ezennel kijelenti, hogy az alábbi termék

Eszköz Vevőegység
Modell HET/S2-868-BS

HET/S24-868-BS
Előírás szerinti alkalmazás Meghajtások és azok kiegészítőinek működtetése
Átviteli frekvencia 868 MHz
Kisugárzott teljesítmény max. 20 mW (EIRP)

tervezése és felépítése, valamint az általunk forgalomba hozott kivitele alapján, 
rendeltetésszerű használat mellett, megfelel az alábbi irányelvekben 
megfogalmazott alapvető követelményeknek:

2014/53/EU (RED) rádióberendezések forgalmazásának irányelve
2011/65/EU (RoHS) veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása

Alkalmazott és felhasznált szabványok és specifikációk

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Biztonság (a 2014/53/EU irányelv 3.1(a) cikkelye)
EN 62479:2010 Egészség (2014/53/EU irányelv 3.1(a) cikkelye)

(A 4.2 fejezet alapján a termék ezt a szabványt automatikusan teljesíti, mert 
az ETSI EN 300220-1 szerint vizsgálva a kisugárzott teljesítményt (EIRP), 
az alacsonyabb, mint az alacsony teljesítmény Pmax értékének 20 mW-os 
kizárási határa)

ETSI EN 301489-1 V2.2.0 Elektromágneses kompatibilitás
(2014/53/EU irányelv 3.1(b) cikkelye)ETSI EN 301489-3 V2.1.1

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 A rádiós spektrum hatékony használata
(2014/53/EU irányelv 3.2 cikkelye)ETSI EN 300220-2 V3.1.1

Ha a készüléken velünk nem egyeztetett változtatást hajtanak végre,  
ez a nyilatkozat érvényességét veszti.
Steinhagen, 2017. 09. 01.

ppa. Axel Becker
Cégvezető
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