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JF011-2
JF011-4

JF033-2
JF033-4

JF022-2
JF022-4

JF099-2
JF099-4

JF066-2
JF066-4

JF088-2
JF088-4

JF055-2
JF055-4

JF007-2
JF007-4

JF000-2
JF000-4

Színválaszték

F
Fix kódos távirányító - 433.92 MHZ 

Számos márka fix kódos távirányítójának lemásolására alkalmas 
433,95 Mhz-n A távirányító alap állapotban NEM tartalmaz kódot.

1. Nyomja meg és tartsa nyomva azt a gombot amelyikre tanítani 
szeretné meglévő távirányítójából a kódot. A LED 
villogni kezd. NE engedje el a gombot 

2. Helyezze a távirányítókat a képen látható helyzetbe.

3. Nyomja meg az eredeti távirányítón a gombot, és csak akkor engedje el ha a Jane a villogásból fix 
világításra vált. 

eredeti távirányító

Másik kód másolásához válasszon egy másik gombot, és ismételje meg a műveletet.

Ha a folyamat nem fix kék világítással zárul, hanem villogás után egyből elalszik a LED, a folyamat 

sikertelen volt! Próbálja a tanításhoz más pozícióba helyezni a távirányítókat!

Elem típusa: 3V 2032

Másolási eljárás
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V
Multifrekvenciás tanítható távirányító

Számos márka fix kódos távirányítójának lemásolására alkalmas 280-868 
MHz frekvencián. A távirányító alap állapotban NEM tartalmaz kódot.

Másolási eljárás

1. Nyomja meg és tartsa LENYOMVA az 1-2 gombot, amikor a 
zöld LED villogni kezd engedje el mindkettőt.

2. Helyezze a távirányítókat a képen látható helyzetbe.  

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a JANE távirányító  kiválasztott gombját, a LED gyors 
villogásba kezd, ekkor adjunk jelet az eredeti távirányítóval.

4. A LED fixen világít ha a folyamat sikeres volt. 

Másik kód másolásához válasszon egy másik gombot, és ismételje meg a műveletet.

Ha a távirányító nem működteti a kaput a folyamat sikertelen volt.

Próbálja a tanításhoz más pozícióba helyezni a távirányítókat!

Elem típusa: 3V CR 2032

eredeti távirányító

Színválaszték:

JV011-2
JV011-4

JV033-2
JV033-4

JV022-2
JV022-4

JV099-2
JV099-4

JV066-2
JV066-4

JV088-2
JV088-4

JV055-2
JV055-4

JV007-2
JV007-4

JV000-2
JV000-4
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Q
Kvarc technológiás táviránytó

Alacsony frekvencián működő távirányítók fix kódjának megtanulására 
alkalmas távirányító.

Másolási eljárás

1. Nyomja meg és tartsa nyomva azt a gombot amelyikre tanítani  
szeretné meglévő távirányítójából a kódot. A LED villogni kezd.
NE engedje el a gombot. 

2. Helyezze a távirányítókat a képen látható helyzetbe.

3. Nyomja meg az eredeti távirányítón a gombot, és csak akkor 
engedje el ha a Jane a villogásból fix világításra vált. 

Színválaszték

JQ011-2
JQ011-4

JQ033-2
JQ033-4

JQ022-2
JQ022-4

JQ099-2
JQ099-4

JQ066-2
JQ066-4

JQ088-2
JQ088-4

JQ055-2
JQ055-4

JQ007-2
JQ007-4

JQ000-2
JQ000-4

eredeti

Elem típusa 23AE 12V

Lehetséges frekvenciák [MHz], leggyakoribb 40,685 MHz

26.670    26.720    26.975    26.985     26.995    27.015    27.095    27.120    27.145    27.195    27.255    27.545    27.575    
27.745    29.700    29.800    29.820    29.875    30.035    30.075    30.155    30.545     30.875    30.900    30.925    30.950    
33.100    40.665    40.685
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Tanítható távirányító. 

A Legtöbb márka fix kódjának és számos márka 
ugró kódjának megtanulására alkalmas 433 - 868 
MHz között.

Meglévő eredeti fix kódos távirányító esetén, a 
másolás elvégezte után automatikusan működteti a 
Jane távirányító a kaput, minden további teendő 
nélkül.

Ugrókódos rendszer esetén, az eredeti távirányító 
lemásolása után minden esetben fel kell tanítani a 
távirányítót a vevőegységre.

Ez a típus távirányító képes kódgenerálásra is 
433-868 MHz között. Ebben az esetben szintén 
szükséges feltanítani a távirányítót a vevőegységre 
DE eredeti távirányítóra nincs szükség.

MINDENT MINDEN CSATORNÁHOZ

Ugró kód

Fix kód

Színválaszték

JT01011-4 JT01033-4JT01022-4 JT01099-4JT01066-4 JT01088-4JT01055-4 JT01007-4 JT01000-4

                 TOP 01

Új szín
Fényes fehér kerettel: 
JT011000-4
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U1. Nyomja meg az 1-es és a 2-es gombokat egyszerre, majd engedje el amikor a LED pirosan kezd 

villogni. Nyomja meg azt a gombot amire el szeretné menteni a másolt kódot. Ekkor a LED gyors 
villogásba kezd. 

2. Helyezze a távirányítókat a képen látható helyzetbe, majd nyomja meg az eredeti távirányító 
másolandó gombját. 

3. A folyamat sikerességét a távirányító folyamatos piros LED világítással jelzi,majd gyors zöld villogásba kezd.

4.  Amennyiben a folyamat sikeres volt, és a másolt kód FIX a távirányító zöld LED visszajelzése mellett küldi a 
kódot.

5. Amennyiben a folyamat sikeres volt, és a másolt kód UGRÓ a távirányító piros LED visszajelzése mellett küldi a 
kódot.  

Amennyiben új gombra szeretne tanítani ismételje meg a folyamatot és válassza ki a kívánt gombot. 

Vevőegységre tanítás távirányítóval:
A folyamatot a vevőegység közelében kell elvégezni!

Nyomja meg egy pillanatra az 1-es és a 3-es gombot, ekkor a LED pirosan 
kezd villogni. Nyomja meg a beprogramozott gombot, ekkor a LED 20-25 
másodpercre villogni kezd. Várja meg amíg a kapu kinyit. 

Lehetséges, hogy a kód le van tiltva a vevőegységen. Ebben az esetben el kell végezni a vevőegység leírásának 
megfelelően a tanítást. 

Egy működő JANE távirányítóról lemásolható a kód egy új még kódot nem tartalmazó JANE távirányítóba. 

1

3

2

4
eredeti távirányító

MÁSOLÁSI eljárás 01

Ez a procedúra a FIX kódos távirányítók esetére érvényes!

Másolási eljárás
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ACM
Telecomando ACM Modello

TX2 color

mod: TX2 color

ALLMATIC

Telecomando ALLMATIC Modello

B.RO 1 WN
B.RO 2 WN
B.RO 4 WN

B.RO OVER

FOR 4

TECH 3

Telecomando ALLMATIC Modello

B.RO 1 WN
B.RO 2 WN
B.RO 4 WN

B.RO OVER

FOR 4

TECH 3

Telecomando ALLMATIC Modello

B.RO 1 WN
B.RO 2 WN
B.RO 4 WN

B.RO OVER

FOR 4

TECH 3

Telecomando ALLMATIC Modello

B.RO 1 WN
B.RO 2 WN
B.RO 4 WN

B.RO OVER

FOR 4

TECH 3

mod: B.RO 1 WN
mod: B.RO 2 WN
mod: B.RO 4 WN

mod: B.RO OVER mod: FOR 4 mod: TECH 3

DEA

Telecomando DEA Modello

MIO TR 2
MIO TR 4

GOLD 289 - R2
GOLD 289 – R4

GENIER W

Telecomando DEA Modello

MIO TR 2
MIO TR 4

GOLD 289 - R2
GOLD 289 – R4

GENIER W

Telecomando DEA Modello

MIO TR 2
MIO TR 4

GOLD 289 - R2
GOLD 289 – R4

GENIER W

mod: MIO TR 2
mod: MIO TR 4

mod: GOLD 289 - R2
mod: GOLD 289 – R4

mod: GENIER W

APRIMATIC

Telecomando APRIMATIC Modello

TR 2
TR 4

TM4

Telecomando APRIMATIC Modello

TR 2
TR 4

TM4

mod: TR 2
mod: TR 4

mod: TM4

BENINCA

Telecomando BENINCA Modello

TO.GO 2 WV
TO.GO 4WV

T 2 WV
T 4 WV

APPLE 2
APPLE 4

CUPIDO 2
CUPIDO 4

LOT 1 WCV
LOT 2 WCV
LOT 4 WCV

IO

Telecomando BENINCA Modello

TO.GO 2 WV
TO.GO 4WV

T 2 WV
T 4 WV

APPLE 2
APPLE 4

CUPIDO 2
CUPIDO 4

LOT 1 WCV
LOT 2 WCV
LOT 4 WCV

IO

Telecomando BENINCA Modello

TO.GO 2 WV
TO.GO 4WV

T 2 WV
T 4 WV

APPLE 2
APPLE 4

CUPIDO 2
CUPIDO 4

LOT 1 WCV
LOT 2 WCV
LOT 4 WCV

IO

Telecomando BENINCA Modello

TO.GO 2 WV
TO.GO 4WV

T 2 WV
T 4 WV

APPLE 2
APPLE 4

CUPIDO 2
CUPIDO 4

LOT 1 WCV
LOT 2 WCV
LOT 4 WCV

IO

Telecomando BENINCA Modello

TO.GO 2 WV
TO.GO 4WV

T 2 WV
T 4 WV

APPLE 2
APPLE 4

CUPIDO 2
CUPIDO 4

LOT 1 WCV
LOT 2 WCV
LOT 4 WCV

IO

Telecomando BENINCA Modello

TO.GO 2 WV
TO.GO 4WV

T 2 WV
T 4 WV

APPLE 2
APPLE 4

CUPIDO 2
CUPIDO 4

LOT 1 WCV
LOT 2 WCV
LOT 4 WCV

IO

mod: TO.GO 2 WV
mod: TO.GO 4WV

mod: T 2 WV
mod: T 4 WV

mod: APPLE 2
mod: APPLE 4

mod: CUPIDO 2
mod: CUPIDO 4

mod: LOT 1 WCV
mod: LOT 2 WCV
mod: LOT 4 WCV

mod: IO

GIBIDI
Telecomando GIBIDI Modello

AU1600

DOMINO

AU01590
AU1680

Telecomando GIBIDI Modello

AU1600

DOMINO

AU01590
AU1680

Telecomando GIBIDI Modello

AU1600

DOMINO

AU01590
AU1680

mod: AU1600 mod: DOMINO mod: AU01590
mod: AU1680

GENIUS ADYX
Telecomando GENIUS ADYX Modello

ECHO TX 4

TE4433H

BRAVO433

Telecomando GENIUS ADYX Modello

ECHO TX 4

TE4433H

BRAVO433

Telecomando GENIUS ADYX Modello

ECHO TX 4

TE4433H

BRAVO433

mod: ECHO TX 4 mod: TE4433H mod: BRAVO433

FADINI

mod: JUBY SMALL mod: JUBY 2 433
mod: JUBY 4 433

FAAC

Telecomando FAAC Modello

RC

mod: RC

Távirányító lista a 01 eljáráshoz
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GENIUS CASALI
Telecomando GENIUS ADYX Modello

ECHO TX 4

TE4433H

BRAVO433

Telecomando GENIUS CASALI Modello

433 RC A252 NEW

433 RC A254 NEW

433 RC A252

433 RC A254

mod: 433 RC A252 NEW
433 RC A254 NEW

mod: 433 RC A252
433 RC A254

MHOUSE

Telecomando MHOUSE Modello

GTX 4

MTX 2
MTX 4

Telecomando MHOUSE Modello

GTX 4

MTX 2
MTX 4

mod: GTX 4 mod: MTX 2
mod: MTX 4

SEAV

Telecomando PUJOL Modello

BE-HAPPY RS1
BE-HAPPY RS2
BE-HAPPY RS3

BE GOOD RH1
BE GOOD RH2
BE GOOD RH3

BE GOOD RS1
BE GOOD RS2
BE GOOD RS3

Telecomando PUJOL Modello

BE-HAPPY RS1
BE-HAPPY RS2
BE-HAPPY RS3

BE GOOD RH1
BE GOOD RH2
BE GOOD RH3

BE GOOD RS1
BE GOOD RS2
BE GOOD RS3

Telecomando PUJOL Modello

BE-HAPPY RS1
BE-HAPPY RS2
BE-HAPPY RS3

BE GOOD RH1
BE GOOD RH2
BE GOOD RH3

BE GOOD RS1
BE GOOD RS2
BE GOOD RS3

mod: BE-HAPPY RS1
mod: BE-HAPPY RS2
mod: BE-HAPPY RS3

mod: BE GOOD RH1
mod: BE GOOD RH2
mod: BE GOOD RH3

mod: BE GOOD RS1
mod: BE GOOD RS2
mod: BE GOOD RS3

PUJOL
Telecomando PUJOL Modello

VARIO
MARTE

mod: VARIO
mod: MARTE

NORMSTHAL/CRAWFORD
Telecomando NORMSTHAL/CRAWFORD Modello

EA433 2K
EA433 4K

EA433 2KS
EA433 4KS

RCU 433 2K
RCU 433 4K

Telecomando NORMSTHAL/CRAWFORD Modello

EA433 2K
EA433 4K

EA433 2KS
EA433 4KS

RCU 433 2K
RCU 433 4K

Telecomando NORMSTHAL/CRAWFORD Modello

EA433 2K
EA433 4K

EA433 2KS
EA433 4KS

RCU 433 2K
RCU 433 4K

mod: EA433 2K
mod: EA433 4K

mod: EA433 2KS
mod: EA433 4KS

mod: RCU 433 2K
mod: RCU 433 4K

MOOVO

Telecomando MOOVO Modello

MT4

mod: MT 4

NICE SMILO

Telecomando NICE SMILO Modello

SMILO

mod: SMILO

V2
Telecomando V2 Modello

BTXC4.2

PHOX 2
PHOX 4

HANDY 2
HANDY 4

TRC4

PHOENIX 2
PHOENIX 4

Telecomando V2 Modello

BTXC4.2

PHOX 2
PHOX 4

HANDY 2
HANDY 4

TRC4

PHOENIX 2
PHOENIX 4

Telecomando V2 Modello

BTXC4.2

PHOX 2
PHOX 4

HANDY 2
HANDY 4

TRC4

PHOENIX 2
PHOENIX 4

Telecomando V2 Modello

BTXC4.2

PHOX 2
PHOX 4

HANDY 2
HANDY 4

TRC4

PHOENIX 2
PHOENIX 4

Telecomando V2 Modello

BTXC4.2

PHOX 2
PHOX 4

HANDY 2
HANDY 4

TRC4

PHOENIX 2
PHOENIX 4

mod: BTXC4.2 mod: PHOX 2
mod: PHOX 4

mod: HANDY 2
mod: HANDY 4

mod: TRC4 mod: PHOENIX 2
mod: PHOENIX 4
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1. Nyomja meg az 3-es és a 4-as gombot a Jane távirányítón - amíg a LED villogni nem kezd. 

2. Nyomja meg majd engedje el a gombot amire menteni kívánja a kódot - ekkora a LED gyorsan villog.

3. Helyezze a távirányítókat a képen látható helyzetbe, majd nyomja meg az eredeti távirányító másolandó gombját. 

4. A folyamat sikerességét a távirányító folyamatos piros LED világítással jelzi.

Amennyiben új gombra szeretne tanítani ismételje meg a folyamatot és válassza ki a kívánt gombot. 

Vevőegységre tanítás távirányítóval:
A folyamatot a vevőegység közelében kell elvégezni!
Nyomja meg egy pillanatra az 1-es és a 3-es gombot, ekkor a LED pirosan kezd villogni. Nyomja meg a 
beprogramozott gombot, ekkor a LED 20-25 másodpercre villogni kezd. Várja meg amíg a kapu kinyit. 

Lehetséges, hogy a kód le van tiltva a vevőegységen. Ebben az esetben el kell végezni a vevőegység leírásának megfelelően a tanítást.

Egy működő JANE távirányítóról lemásolható a kód egy új még kódot nem tartalmazó JANE távirányítóba. .

CARDIN

Telecomando CARDIN Modello

S437TX 2
S437TX 4

S449  2
S449 QZ 4

S449 QZ 2
S449 QZ 4

S449 QZ 2
S449 QZ 4

mod: S437TX 2
mod: S437TX 4

mod: S449 QZ 2
mod: S449 QZ 4

SOMMER

Telecomando SOMMER Modello

4025

4026 TX03-868 2
4020 TX03-868 4

Modello

4025

4026 TX03-868 2
4020 TX03-868 4

mod: 4025 mod: 4026 TX03-868 2
4020 TX03-868 4

Másolási eljárás 02 

Másolási procedúra FM rendszerű távirányítókhoz. 

eredeti távirányító

1

3

2

4

Távirányító lista a 02 eljáráshoz

Figyelem! A SOMMER modelleket minden esetben fel kell tanítani a vevőegységre!

Másolási eljárás
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1. Nyomja meg az 1-es és a 2-es gombokat egyszerre, majd engedje el amikor a LED pirosan kezd villogni. Nyomja 
meg azt a gombot amire el szeretné menteni a másolt kódot. Ekkor a LED gyors villogásba kezd. 

2. Helyezze a távirányítókat a képen látható helyzetbe, majd nyomja meg az eredeti távirányító rejtett gombját. Addig 
tartsa nyomja amíg a JANE távirányító LED-je nem világít folyamatosan piros színűen. Ekkor elengedheti a rejtett 
gombot. 

3. Amikor a Jane pirosan kezd ismét villogni, nyomja meg az eredeti távirányítón a tanítandó gombot. 

4. Sikeres folyamatot a JANE piros színű LED folyamatos világításával jelzi  

BFT

Telecomando BFT Modello

MITTO 2M
MITTO 4M

TRC 1
TRC 2
TRC 4

RB

GHIBLI

B RCB02
B RCB04

KLEIO TX2
KLEIO TX4

Telecomando BFT Modello

MITTO 2M
MITTO 4M

TRC 1
TRC 2
TRC 4

RB

GHIBLI

B RCB02
B RCB04

KLEIO TX2
KLEIO TX4

Telecomando BFT Modello

MITTO 2M
MITTO 4M

TRC 1
TRC 2
TRC 4

RB

GHIBLI

B RCB02
B RCB04

KLEIO TX2
KLEIO TX4

Telecomando BFT Modello

MITTO 2M
MITTO 4M

TRC 1
TRC 2
TRC 4

RB

GHIBLI

B RCB02
B RCB04

KLEIO TX2
KLEIO TX4

Telecomando BFT Modello

MITTO 2M
MITTO 4M

TRC 1
TRC 2
TRC 4

RB

GHIBLI

B RCB02
B RCB04

KLEIO TX2
KLEIO TX4

Telecomando BFT Modello

MITTO 2M
MITTO 4M

TRC 1
TRC 2
TRC 4

RB

GHIBLI

B RCB02
B RCB04

KLEIO TX2
KLEIO TX4

mod: MITTO 2M
mod: MITTO 4M

mod: TRC 1
mod: TRC 2
mod: TRC 4

mod: RB mod: GHIBLI mod: B RCB02
mod: B RCB04

mod: KLEIO TX2
mod: KLEIO TX4

eredeti távirányító

1

3

2

4

Amennyiben új gombra szeretne tanítani ismételje meg a folyamatot és válassza ki a kívánt gombot. 

Vevőegységre tanítás távirányítóval:
A folyamatot a vevőegység közelében kell elvégezni!
Nyomja meg egy pillanatra az 1-es és a 3-es gombot, ekkor a LED pirosan kezd villogni. Nyomja meg a beprogramozott 
gombot, ekkor a LED 20-25 másodpercre villogni kezd. Várja meg amíg a kapu kinyit. 

Lehetséges, hogy a kód le van tiltva a vevőegységen. Ebben az esetben el kell végezni a vevőegység leírásának megfelelően a tanítást.

Egy működő JANE távirányítóról lemásolható a kód egy új még kódot nem tartalmazó JANE távirányítóba.

A JANE a rejtett gomb funkciót a 3-as és a 4-es gomb megnyomásával küldi tovább.

Távirányító lista a 03 eljáráshoz

Másolási eljárás 03

Másolási procedúra BFT távirányítókhoz. 

A Folyamat a BFT távirányítón található rejtett gomb használatával végezhető el. Ez a gomb a régi távirányító hátulján 

található, míg az új távirányítón az 1-es és a 2-es gomb egyszerre történő nyomásával érhető el. 

Másolási eljárás
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FAAC
Telecomando FAAC Modello

T2 433-SLH

T4 433-SLH

T2 868-SLH

T4 868-SLH

XT2 433 SLH

XT4 433 SLH

XT2 868 SLH

XT4 868 SLH

DL2 868 SLH

DL4 868 SLH

TLM2 433 SLH

TLM4 433 SLH

TLM2 868 SLH

TLM4 433 SLH

XT2 433 SLH
XT4 433 SLH

XT2 868 SLH
XT4 868 SLH

DL2 868 SLH
DL4 868 SLH

TLM2 433 SLH
TLM4 433 SLH

TLM2 868 SLH
TLM4 433 SLH

Telecomando FAAC Modello

T2 433-SLH

T4 433-SLH

T2 868-SLH

T4 868-SLH

XT4 868 SLH

DL2 868 SLH

DL4 868 SLH

TLM2 433 SLH

TLM4 433 SLH

TLM2 868 SLH

TLM4 433 SLH

Telecomando FAAC Modello

T2 433-SLH

T4 433-SLH

T2 868-SLH

T4 868-SLH

XT2 433 SLH

XT4 433 SLH

XT2 868 SLH

XT4 868 SLH

DL2 868 SLH

DL4 868 SLH

TLM2 433 SLH

TLM4 433 SLH

TLM2 868 SLH

TLM4 433 SLH

mod: T2 433-SLH
mod: T4 433-SLH

mod: T2 868-SLH
mod: T4 868-SLH

mod: XT2 433 SLH
mod: XT4 433 SLH

mod: XT2 868 SLH
mod: XT4 868 SLH

mod: DL2 868 SLH
mod: DL4 868 SLH

mod: TLM2 433 SLH
mod: TLM4 433 SLH

mod: TLM2 868 SLH
mod: TLM4 433 SLH

GENIUS AMIGO
Telecomando GENIUS AMIGO Modello

GOLD 2

GOLD 4

JA 332

JA 334

KILO TX 2

KILO TX 4

Telecomando GENIUS AMIGO Modello

GOLD 2

GOLD 4

JA 332

JA 334

KILO TX 2

KILO TX 4

Telecomando GENIUS AMIGO Modello

GOLD 2

GOLD 4

JA 332

JA 334

KILO TX 2

KILO TX 4

mod: GOLD 2
mod: GOLD 4

mod: JA 332
mod: JA 334

mod: KILO TX 2
mod: KILO TX 4

1. Nyomja meg az 1-es és a 2-es gombokat 
egyszerre, majd engedje el amikor a LED 
pirosan kezd villogni. Nyomja meg azt a 
gombot amire el szeretné menteni a másolt 
kódot. Ekkor a LED gyors villogásba kezd. 

2. Helyezze a távirányítókat a képen látható 
helyzetbe, majd nyomja meg az eredeti 
távirányító rejtett gombját. Addig tartsa nyomja 
amíg a JANE távirányító LEDJE nem világít 
folyamatosan piros színűen. Ekkor elengedheti 
a rejtett gombot. 

3. Amikor a Jane pirosan kezd ismét villogni, nyomja meg az eredeti távirányítón a tanítandó gombot. 

4.

Másolási eljárás 04 

Másolási procedúra FAAC-GENIUS-KILO  távirányítókhoz. 

A másolás kizárólag a mester távirányítóról 
végezhető el.
A rejtett gomb segítségével továbbítható az eredeti 
távirányítóból a kód. 
A Kód továbbítása: 1-es és 2 -es gomb nyomása a 
mester távirányítón, majd mikor a LED villog 
elengedni. Ezután meg kell nyomni a gombot a 
memorizáláshoz. 

1

3

2

4
eredeti távirányító

Egy működő JANE távirányítóról lemásolható a kód egy új még kódot nem tartalmazó JANE távirányítóba.

A JANE a rejtett gomb funkciót a 3-as és a 4-es gomb megnyomásával küldi tovább.

 Sikeres folyamatot a JANE piros színű LED folyamatos világításával  jelzi. 

A folyamat befejezéséhez, nyomja meg néhányszor a Jane távirányítón azt a gombot amire a kódot másolta!

Távirányító lista a 04 eljáráshoz

5.
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N 1 BFT N 13 MHOUSE/MOOVO

N 2 NICE SMILO N 14 SEAV 433

N 3 APRIMATIC N 15 SEAV 868

N 4 BENINCA/ALLMATIC N 16 ACM

N 5 DEA N 17 GENIUS/ADYX

N 6 GIBIDI N 19 CARDIN

N 7 FADINI N 22 GENIUS/CASALI

N 8 FAAC RC N 23 NORMSTAHL/CRAWFORD

N 9 1 SOMMER 434 N 24 PUJOL

N 10 2 SOMMER 434 N 25 V2 433

N 11 1 SOMMER 868 N 26 V2 868

N 12 2 SOMMER 868

N 1 HT 12 433

N 2 HT 12 868

N 3 HT 24 433

N 4 HT 24 868

N 5 CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

Kódgenerálás  Fix kód

Ezzel a folyamattal véletlenszerű fix kódot generál minden csatornára.

Nyomja meg a 1-es és a 4-es gombot a Jane távirányítón, majd ha villogni kezd elengedheti Nyomja 
meg "N" -szer a gombot amelyre generálni szeretné a kódot.
A folyamat sikerességét zöld villogásból fix piros világításra váltással jelzi a távirányító. 

Kódgenerálás Ugró kód

Erre abban az esetben van  szükség, ha nincs működő eredeti távirányító .

Nyomja meg a 2-es és a 3-as gombot a Jane távirányítón, majd ha villogni kezd elengedheti Nyomja meg 
"N" -szer a gombot amelyre generálni szeretné a kódot.
A folyamat sikerességét zöld villogásból fix piros világításra váltással jelzi a távirányító. 

Rejtett gomb

A JANE a rejtett gomb funkciót a 3-as és a 4-es gomb megnyomásával küldi tovább.
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TOP 02

Színválaszték

Tanítható távirányító. 

A Legtöbb márka fix kódjának és számos márka 
ugró kódjának megtanulsára alkalmas 433 - 868 
Mhz között.

Meglévő eredeti fix kódos távirányító esetén, a 
másolás elvégezte után automatikusan működteti a 
Jane távirányító a kaput, minden további teendő 
nélkül.

Ugrókódos rendszer esetén, az eredeti távirányító 
lemásolása után minden esetben fel kell tanítani a 
távirányítót a vevőegységre.

Ez a típusú távirányító képes kódgenerálásra is 
433-868 Mhz között. Ebben az esetben szintén 
szükséges feltanítani a távirányítót a vevőegységre.

MINDENT MINDEN CSATORNÁHOZ

JT02011-4 JT02033-4JT02022-4 JT02099-4JT02066-4 JT02088-4JT02055-4 JT02007-4 JT02000-4

Ugró kód

Fix kód

Új szín
Fényes fehér kerettel: 
JT011000-4



13

H
U

Másolási folyamat 01

1

3

2

4
eredeti távirányító

JCM
Telecomando JCM Modello

NEO 1
NEO 2

mod: NEO 1
mod: NEO 2

 

SILVELOX
Telecomando SILVELOX Modello

ECO TSM2
ECO TSM4

mod: ECO TSM2
mod: ECO TSM4

LIFTMASTER

Telecomando LIFTMASTER Modello

412HM

94335E

94335EML

312HM

371LM
372LM
373LM
374LM

Telecomando LIFTMASTER Modello

412HM

94335E

94335EML

312HM

371LM
372LM
373LM
374LM

Telecomando LIFTMASTER Modello

412HM

94335E

94335EML

312HM

371LM
372LM
373LM
374LM

Telecomando LIFTMASTER Modello

412HM

94335E

94335EML

312HM

371LM
372LM
373LM
374LM

Telecomando LIFTMASTER Modello

412HM

94335E

94335EML

312HM

371LM
372LM
373LM
374LM

mod: 412HM mod: 94335E mod: 94335EML mod: 312HM mod: 371LM
mod: 372LM
mod: 373LM
mod: 374LM

 

CARDIN
Telecomando CARDIN Modello

S435 TX2
S435 TX4

mod: S435 TX2
mod: S435 TX4

ECOSTAR
Telecomando ECOSTAR Modello

RSC2

mod: RSC2

ERONE

mod: STANDARD 433
mod: STANDARD 868

mod: FLAT 2
mod: FLAT 4

mod: MINI

  

DOORHAN
Telecomando DOORHAN Modello

T4

mod: T4

Távirányító lista a  01 eljáráshoz

1. Nyomja meg az 1-es és a 2-es gombokat 
egyszerre, majd engedje el amikor a LED 
pirosan kezd villogni. Nyomja meg azt a 
gombot amire el szeretné menteni a 
másolt kódot. Ekkor a LED gyors villogásba 
kezd. 

2. Helyezze a távirányítókat a képen látható 
helyzetbe, majd nyomja meg az eredeti 
távirányító másolandó gombját.  

3. A folyamat sikerességét a távirányító folyamatos piros LED 
világítással jelzi,majd gyors zöld villogásba kezd.

4. Amennyiben a folyamat sikeres volt, a távirányító zöld LED 
visszajelzése mellett küldi a kódot.  

Amennyiben új gombra szeretne tanítani ismételje meg a folyamatot és válassza ki a kívánt gombot. 

Vevőegységre tanítás távirányítóval:
A folyamatot a vevőegység közelében kell elvégezni!
Nyomja meg egy pillanatra az 1-es és a 3-es gombot, ekkor a LED pirosan kezd villogni. Nyomja meg a beprogramozott 
gombot, ekkor a LED 20-25 másodpercre villogni kezd. Várja meg amíg a kapu kinyit. 

Lehetséges, hogy a kód le van tiltva a vevőegységen. Ebben az esetben el kell végezni a vevőegység leírásának 
megfelelően.

Másolási eljárás
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TELCOMA FM

FM402
FM404

EDGE 2
EDGE 4

EDGE 2
EDGE 4

mod: FM402
mod: FM404

mod: EDGE 2
mod: EDGE 4

Másolási folyamat 02 

Másolási procedúra FM rendszerű távirányítókhoz.

eredeti távirányító

1

3

2

4

Távirányító lista a 02 eljáráshoz

1. Nyomja meg az 3-es és a 4-as gombot a Jane távirányítón amíg a LED villogni nem kezd. 

2. Nyomja meg majd engedje el a gombot amire menteni kívánja a kódot. ekkora a LED gyorsan villog.

3. Helyezze a távirányítókat a képen látható helyzetbe, majd nyomja meg az eredeti távirányító másolandó gombját  

4. A folyamat sikerességét a távirányító folyamatos piros LED világítással jelzi. Ezután elengedheti az 
eredeti távirányító gombját

Amennyiben új gombra szeretne tanítani ismételje meg a folyamatot és válassza ki a kívánt gombot. 

Automatikus memorizálás a vevőegységre
A folyamatot a vevőegység közelében kell elvégezni!
Nyomja meg egy pillanatra az 1-es és a 3-es gombot, ekkor a LED pirosan kezd villogni. Nyomja meg a 
beprogramozott gombot, ekkor a LED 20-25 másodpercre villogni kezd. Várja meg amíg a kapu kinyit. 

Másolási eljárás
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A kódgenerálás elvégézéséhez nem szükséges eredeti távirányitó. A Jane távirányító pontosan úgy viselkedik, mint 
egy gyári távirányító. Minden esetben fel kell tanítani a vevőegységre!

NICETelecomando NICE Modello

VERY-VR

FLO1R-S
FLO2R-S
FLO4R-S

FLOR1RE
FLO2RE
FLO4RE

ON1
ON2
ON4
ON9

ON1E
ON2E
ON4E
ON9E

INTI1
INTI2

Telecomando NICE Modello

VERY-VR

FLO1R-S
FLO2R-S
FLO4R-S

FLOR1RE
FLO2RE
FLO4RE

ON1
ON2
ON4
ON9

ON1E
ON2E
ON4E
ON9E

INTI1
INTI2

Telecomando NICE Modello

VERY-VR

FLO1R-S
FLO2R-S
FLO4R-S

FLOR1RE
FLO2RE
FLO4RE

ON1
ON2
ON4
ON9

ON1E
ON2E
ON4E
ON9E

INTI1
INTI2

Telecomando NICE Modello

VERY-VR

FLO1R-S
FLO2R-S
FLO4R-S

FLOR1RE
FLO2RE
FLO4RE

ON1
ON2
ON4
ON9

ON1E
ON2E
ON4E
ON9E

INTI1
INTI2

Telecomando NICE Modello

VERY-VR

FLO1R-S
FLO2R-S
FLO4R-S

FLOR1RE
FLO2RE
FLO4RE

ON1
ON2
ON4
ON9

ON1E
ON2E
ON4E
ON9E

INTI1
INTI2

Telecomando NICE Modello

VERY-VR

FLO1R-S
FLO2R-S
FLO4R-S

FLOR1RE
FLO2RE
FLO4RE

ON1
ON2
ON4
ON9

ON1E
ON2E
ON4E
ON9E

INTI1
INTI2

mod: VERY-VR mod: FLO1R-S
mod: FLO2R-S
mod: FLO4R-S

mod: FLOR1RE
mod: FLO2RE
mod: FLO4RE

mod: ON1
mod: ON2
mod: ON4
mod: ON9

mod: ON1E
mod: ON2E
mod: ON4E
mod: ON9E

mod: INTI1
mod: INTI2

PRASTEL
Telecomando PRASTEL Modello

MPSTP2E

B FOR

TC4E

MPSTL2E
MPSTL4E

Telecomando PRASTEL Modello

MPSTP2E

B FOR

TC4E

MPSTL2E
MPSTL4E

Telecomando PRASTEL Modello

MPSTP2E

B FOR

TC4E

MPSTL2E
MPSTL4E

Telecomando PRASTEL Modello

MPSTP2E

B FOR

TC4E

MPSTL2E
MPSTL4E

mod: MPSTP2E mod: B FOR mod: TC4E mod: MPSTL2E
mod: MPSTL4E

DITECTelecomando DITEC Modello

BXLS2

BXLG4

GOL4

Telecomando DITEC Modello

BXLS2

BXLG4

GOL4

Telecomando DITEC Modello

BXLS2

BXLG4

GOL4

mod: BXLS2 mod: BXLG4 mod: GOL4

 KINGATES
Modello

STILO-2
STILO-4

CLIPPER

mod: STILO-2
mod: STILO-4

mod: CLIPPER

Kódgenerálás 03 

Távirányító lista a 03 eljáráshoz.
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N 1 NICE FLOR N 9 ERONE 868

N 2 LIFMASTER 433 N 10 JMC ECO 433

N 3 LIFTMASTER 315 N 12 SILVELOX

N 4 PRASTEL N 13 DOORHAN

N 5 KINGATES N 14 LIFTMASTER 390

N 6 DITEC N 15 CARDIN

N 7 TELCOMA FM N 16 ECOSTAR

N 8 ERONE 433

N 1 HT 12 433

N 2 HT 12 868

N 3 HT 24 433

N 4 HT 24 868

N 5 CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

Kódgenerálás Ugró kód

Erre abban az esetben van  szükség, ha nincs működő eredeti távirányító .

Nyomja meg a 2-es és a 3-as gombot a Jane távirányítón, majd ha villogni kezd elengedheti Nyomja meg "N" -szer a 
gombot amelyre generálni szeretné a kódot.
A folyamat sikerességét zöld villogásból fix piros világításra váltással jelzi a távirányító. 

Kódgenerálás  Fix kód

Ezzel a folyamattal véletlenszerű fix kódot generál minden csatornára.

Nyomja meg a 1-es és a 4-es gombot a Jane távirányítón, majd ha villogni kezd elengedheti Nyomja meg "N" -szer 
a gombot amelyre generálni szeretné a kódot.
A folyamat sikerességét zöld villogásból fix piros világításra váltással jelzi a távirányító. 




