UNI-1 vevéegység szerelési Utmutatd

é\  FIGYELEM! é\
ARAMUTES VESZELYE!

Aramiités veszélye!

A készlléket kizardlag fesziiltség mentesitett
allapotban lehet beépiteni!
A készilék barmilyen jellegli beépitését,
beallitasat, bekotését kizardlag
kaputechnikaban jartas villamos szakemberek
végezhetik a mindenkor érvényben lévé
biztonsagi szabalyok szigoru betartasa mellett!
A szerel6 koteles a végfelhasznald szamara az
Uzemeltetésrol oktatast tartani!

A\ FIGYELEM!
Atad\ ESD érzékeny termék!

Atermék kilébndsen ESD érzékeny
(elektrosztatikus feltdlt6édés altal okozott
kistilésre érzékeny), mielbtt megérintené a
terméket, minden esetben le kell vezetni a
testben felhalmozott elektrosztatikus toltést.

A termékkel kapcsolatos
[:EI barmilyen munka elétt

minden esetben olvassa at -
- .t - -Free
ezt a Szerelési Utmutatot!

C€




Fontos figyelmeztetések:

Figyelem! A helytelen szerelés ill. Gzemeltetés kanty baleseteket és karokat okozhat! A
I:Iil helyes szerelés ill. lzemeltetés érdekében feltétld be kell tartani az 6sszes utasitast!

Keérjuk, tzembe helyezés éft alaposan tanulmanyozza at ezt a hasznalati utmatot!

Az itt targyalt elektronikus vezérlések szerelésétbekotését, beallitasat, javitasat,
szervizelését kizardlagosan csak képzett, kaputedkéban jartas, villamos szakemberek|
végezhetik a jelenleg érvényben lévill. az itt részletezett biztonsagi dirasok szigoru
betartasa mellett.

A szereb a végfelhasznald részere koteles oktatast tartaniszOban és irasban) ¢
berendezés hasznalatardl, a lehetséges veszélyfeotardl és az esetleges meghibasodas
kialakulasat elkertlé rutinvizsgalatokrol.

S

A feszlltség alatt €% elektronikat bekoétni, bedllitani &ramités veszélyeniatt tilos!

A relékimenetek nem hasznalhatéak haldzati fesziikg kapcsolasara! Szigoruan tartsa
be a 'Miiszaki adatok’ tdblazatban foglaltakat a relék terhéhetéségével kapcsolatban!

=

=

A vevépanel megtaplalasanal nagyon lényeges a tapfeszéls helyes megvalasztassa
Szigoruan tartsa be a 'Miszaki adatok’ tAblazatban foglaltakat! A tul magasfesziltség
tiizveszélyt okozhat!

A vevépanel doboza semmilyen védettséget nem nyuUjt nedeég, para vagy
szennyeddések bejutasa ellen. Ha a beszerelés helyén faéiitaz esélye nedvesség, para
vagy szennyeddések bejutasanak a veipanel dobozdba, a vespanelt egy masik,
megfeleb védettséd dobozban kell elhelyezni!

A termék nem megfeleb Gzembe helyezése sulyos, esetleg javithatatlan &ilokozhat
akar a vewopanelben, akar a vezérlésben, vagy akar mindkdiben.

A termék kulondsen ESD érzékeny (elektrosztatikuseftoltédés altal okozott kistlésre
erzékeny), miebtt megérintené a terméket, minden esetben le kellezetni a testben
felhalmozott elektrosztatikus toltést.

Az 6nmiikodé vezérb berendezés nikodteté szerkezeteit (nyomdégomb, taviranyitd, stb.
a gyerekek altal nem elérhet ill. nem hozzaférhet helyen kell tarolni.

A vezérlési miveletek (pl.: nyitas, zaras) kizarolag akkor hajthadak végre, amikor a
mozgd berendezésekre valé teljes ralatas biztositota berendezés kozelében nem
tartozkodik senki ill. a berendezés Uzemi allapotbdozasaval személyi sérilés ill. targy
vagyoni kar nem keletkezhet.

Figyelem! Nem vallalunk felebsséget olyan ereddt karokért, mely ezen ’'Szerelés
Utmutat6’-ban foglalt biztonsagi, szerelési és egpéutasitasok ill. a jelenleg érvényben
lévé biztonsagi ebirasok be nem tartdsabdl szarmazik! Ezen pontok figelmen kival
hagyasa a garancia megsinését vonhatja maga utan!
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Felépités:

A vevspanel az 1.4bran bemutatott kézelisszajeld ill. csatlakoztatd egységeddaall.

Antenna csatlakozo \

Tanul-LED

..........

1.csatorna-LED

Csatlakoztat6 vezetékek

1. 4bra: A vewpanel felépitése

e Csatlakoz6 vezetékeka vewpanel tapfesziltség és relékimenet csatlakoztatétékei
(részletes leirast ill. bekotést lasd kov. fejezet)
» Antenna csatlakozé:sorkapocs a drotantenna vagy koax-kabeles antmatiakoztatasahoz
(részletes leirast ill. bekotést lasd kov. fejezet)
e Tanul-LED: tavado tanulasi ill. térlési tiveleteinek visszajelzLED-je (részletesen lasd a 'Tanitas, kodtorlégfetet)
e Tanul-nyomégomb: tanulasi ill. térlési iveletek kezdll6 gombja (részletesen lasd a 'Tanitas, kodtorigezset)
» l.csatorna-LED: az 1.csatornahoz tartozo relé allapotjdlED-je; ill. tanulasi/torlési riveletnél jatszik szerepet
(részletesenlasd a 'Tanitas, kadtorlés’ fejezetet)

Bekotés, beuzemelés:

1. Tartsa be a biztonsagi dlirasokat!
2. Bekotések elkészitésaramtalanitott allapotban végezze el a csatlakezétékek bekdtését a 2. dbra alapjan.
» Egyenfesziltségmegtéplalas esetén, a bekotés polaritasfiggedbat [ényegtelen melyik barna vezeték keril a
pozitiv pélusra.
» Ellendrizziik méréssel, hogy a ugvanel megtaplaldsaul szolgélé fesziltség asidki adatok’ tablazatban megadott
hatarokon belil legyen.
» Arelékimenet nem hasznalhat6 halézati fesziltsgggolasara! Ha erre van sziikség, hasznaljukdpaeael
relékimenetét egy megfetan valasztott relé kapcsolasara, amelynek kimemétealkalmas lehet halézati fesziltségek
kapcsolasara.
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1.csatorna
relékimenet

12/24Vac/dc
bemenet

2. abra: Csatlakozo vezetékek bekotése

3. Anetnna bekdtésekétféle antenna hasznalatara van léség (lasd 3. abra):
» egyszeiibb drétantenna hasznalata, melynek hossza kb.1& senpanel drétantennaval van szallitva)
» komolyabb antenna hasznalata, mely koax kabel@#l{fhos RG58 tip.) csatlakozik a ¥panelhez
% TIPP: Legnagyobb hatétav eléréséhez vegye figyelemlaz aldbbiakat:

ha t6bb vetiegység kerill egymas mellé (vagy akar egy integedipanel mellé keril beszerelésre a
vevoegység), helyezze a wiket egymastol min. 50cm-re, hogy egymast ne zagagia

j6 hatotavot lehet elérni az egysizeirotantennaval is, ha leldseg szerint minél magasabbra kertl, és a
fémalkatrészeki vagy vezetékeki tavol van vezetve

ha koax vezetékes antennat hasznél, kdsse bengékéld harisnyét is a sorkapocsba, és helyezze az
antennat minél magasabbra

ha a koax antennat olyan fellletre szerelte, amety megfelélen foldelt, az arnyékold harisnya
sorkapocsba tértérbekdtésén tul, érdemes a harisnyara rakotni a\édtlis

ha az antennat tavolabb akarja vezetni, hasznéalpn 10m hossz(, RG58 tipust 500hmos, jodsegi
kabelt

az antenna lehéleg ne legyen vas, vagy betonszerkezetek takardsgdtvalehetileg kerilni kell a 8ri
novények takarasat is (ezel6#s megazva szintén arnyékold hatasuak!)

N\

N

N\

N

koax antenna

drétantenna

3. dbra: Antenna bekotése

4. Tavadok megtanitdsa/torlésetanitsa ra a tAvadokat a vpanelre (lasd a kdvetkéfejezetben)
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Tanitas, kodtorlés:

« Avewpanel tanitasi és torlésitiveleteinek kiinduld allapota a véalapallapota, amelyben egy LED sem vilagit a

vevdpanelen

* Ha belezavarodtunk a tanitasi folyamatba vagy @ waws alapéllapotban, varjunk kb.15 masodpercatvésspanel
visszaugrik alapallapotba. Ezutan a tanitdsietet Ujbol kezdhét (a megtanitott tAvadok természetesen nertidiek).

e Lényeges, hogy egy tavadd egy adott gombjanak migsa két Iépésball (2a és 2b)!Tartsuk be ezt a fontos alapszdbal

megtanulasa

Miivelet | Lépés Teend Kapott visszajelzés
Tavadok 1 Belépés tanulé izemmaodba a 'Tanul- "Tanul-LED’ és az '1.csatorna-LED’

nyomagomb’ révid lenyomasaval

kigyullad.

Tavadégomb megtanitasa (2 lépésben torténik):

1.1épésa tavadd adott gombjanak &lg Az '1.csatorna-LED’ vibralva vilagit.
2a | hatarozott lenyomésa (éladas)

5 2.Iépés max 6 masodpercen beliil
op | Ugyanezen tavadd ugyanezen
gombjanak masodik hatarozott
lenyomasa (masodik adas), volt.

Az eddig vibral6 '1.csatorna-LED’ egy
pillanatra elalszik, majd folyamatosan
vilagit. Ezzel jelezi, hogy a tanulas sikeres

alapjan az 1.csatornara

3 Tovabbi tavaddk tanitasa a 2a és 2b |épések

4 Kilépés tanulé tzemmadbol a 'Tanul-
nyomogomb’ révid lenyomasaval

Elalszik a 'Tanul LED’ és a '1.csatorna-
LED'.

Osszes "Tanul-nyom6gomb’ hosszu (kb.3 "1.csatorna-LED’ 6tszdri felvillanasa
tavado 1 masodperces) lenyomasa, majd elengedése
torlése

Miiszaki adatok:

Termék megnevezése:

Unil radiéfrekvencids 1 csatornds reléséegység

Tapfesziltség:

12-24V egyen vagy valtéfesziltség

Maximalis teljesitményfelvétel: 1.5W

Vételi radiéfrekvencia: 433.92MHz

Koax kabel tipusa az antenna bemenetre: RG58 (588hm
Javasolt drétantenna az antenna bemenetre: 17cm MGt
Megtanithat6 radiotavadok szama: 100db

Megtanithat6 radiotavadok tipusa:

Szamtalan tifinsts ugrékédos ado (lasd a
kompatibilitasi tablazat szerint)

Kimeneti csatornak szama:

1db relé (monostabil)

Relé terhelhéisége: max. 24V 1A
Maximdlis Gzemi Kfok tartomany: -20 + +4C
Doboz védettsége: IPOO

1. Tablazat: Mészaki adatok
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